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ACCURATEZZA E PRECISIONE 
IMPAREGGIABILI, DA MICRO A MACRO

QUALITÀ DI PRODUZIONE

DECINE DI MATERIALI TECNICI IN PLASTICA

UTILIZZO 24 ORE SU 24, 7 GIORNI SU 7

 

 

dell'assemblaggio del dispositivo tattile 
Touch con trasparenza eccellente

Stampa di parti di grandi 

a 1500 mm, come ad esempio 
il cruscotto di un veicolo



RIGIDO

RESISTENTE E DUREVOLE

TRASPARENTE E 
FONDIBILE

®

ELEVATE TEMPERATURE 
E COMPOSITI

MATERIALI 
SPECIALISTICI

®

IMPORTAZIONE RIPARAZIONE POSIZIONAMENTO SUPPORTO STAMPA

Stampa parti fedeli ai progetti CAD

Aumenta la produttività con la gestione ottimizzata 
dei dati

Diventa un professionista con 3D Sprint PRO per SLA 



3DZ Franchising (Malta) (+356) 2713 915 2 info@3dz.com.mt
3DZ Treviso (Castelfranco Veneto) (+39) 0423 192307 0 tv@3dz.it
3DZ Brescia (Rezzato) (+39) 030 638519 5 bs@3dz.it
3DZ Piemonte (Castellazzo Bormida) (+39) 0131 278 704 to@3dz.it
3DZ Roma (Roma) (+39) 06 3973683 5 roma@3dz.it
3DZ Toscana (Arezzo) (+39) 0575 953993 info@tbnet.it
3DZ Emilia (Reggio Emilia) (+39) 0522 51695 0 re@3dz.it
3DZ Albania (Tirana) (+355) 688 08783 0 tirana@3dz.al
3DZ Ungheria (Budapest) (+36) 1 794343 2 budapest@3dz.hu
3DZ Romania (Craiova) (+40) 251 41976 4 contact@cadworks.ro
3DZ Barcellona (Spagna) (+34) 938 441 720 barcelona@3dz.es
3DZ Andalucia (Spagna) (+34) 953 88 80 89 info@3dz.es
3DZ Madrid (Spagna) (+34) 912 24 30 84 madrid@3dz.es
3DZ Bilbao (Spagna) (+34) 944 268 444 bilbao@3dz.es
3DZ Serbia (Belgrade) (+381) 11 265199 0 info@solfins.com
3DZ Dubai (Dubai) (+941) 4251773 4 info@3dz.com.mt
3DZ Lione (Lione) (+33) 04 37693508 info@3dz.fr

ProJet® 6000 HD ProJet® 7000 HD ProX® 800 ProX® 950

PROPRIETÀ DELLA STAMPANTE
Dimensioni stampante 3D con 
imballaggio (LxPxA)

Dimensioni stampante 3D senza 
imballaggio (LxPxA)

1676 x 889 x 2006 mm  
(66 x 35 x 79 pollici)

787 x 737 x 1829 mm  
(31 x 29 x 72 pollici)

1860 x 982 x 2070 mm  
(73,5 x 38,5 x 81,5 pollici)

984 x 854 x 1829 mm  
(39,0 x 34,0 x 72 pollici)

190 x 163 x 248 cm  
(75 x 64 x 98 pollici)

137 x 160 x 226 cm  
(50 x 63 x 89 pollici)

242 x 173 x 254 cm  
(95 x 68 x 100 pollici)

220 x 160 x 226 cm  
(87 x 63 x 89 pollici)

Peso stampante 3D con imballaggio 
(escluso MDM) 
Peso stampante 3D senza imballaggio 
(escluso MDM)

272 kg (600 libbre) 
181 kg (400 libbre)

363 kg (800 libbre) 
272 kg (600 libbre)

1134 kg (2500 libbre) 
907 kg (2000 libbre)

1951 kg (4300 libbre) 
1724 kg (3800 libbre)

Requisiti elettrici 100-240 VCA, 50/60 Hz, 
monofase, 750 W

100-240 VCA, 50/60 Hz, 
monofase, 750 W

200-240 VCA 50/60 Hz, 
monofase, 30 A

200-240 VCA 50/60 Hz, 
monofase, 50 A

Intervallo di temperatura di esercizio 18-28 ºC (64-82 ºF) 18-28 ºC (64-82 ºF) 20-26 °C (68-79 °F) 20-26 °C (68-79 °F)

Rumorosità < 65 dBa stimati < 65 dBa stimati Non superiore a 70 dBA Non superiore a 70 dBA

Moduli di distribuzione del materiale 
(MDM) intercambiabili con elevatore e 
applicatore rimovibile integrati

MDM supplementare  
(3 dimensioni)

MDM supplementare  
(2 dimensioni)

MDM supplementare  
(3 dimensioni)

MDM supplementare  
(1 dimensione)

Accessori Finisher ProCure™ 350 UV, 
vasca lavapezzi, altezza 
tavolo corretta

Finisher ProCure™ 350 UV Carrello per scaricamento 
manuale, Finisher ProCure™ 
750 UV

Carrello per scaricamento 
manuale, Finisher ProCure™ 
1500 UV

SPECIFICHE DI STAMPA
Volume di costruzione massimo (xyz)¹

    Massimo 250 x 250 x 250 mm  
(10 x 10 x 10 pollici) 
40 litri (10,6 galloni USA)

380 x 380 x 250 mm  
(15 x 15 x 10 pollici) 
84 litri (22,2 galloni USA)

650 x 750 x 550 mm  
(25,6 x 29,5 x 21,65 pollici)  
414 litri (109,3 galloni USA)

1500 x 750 x 550 mm  
(59 x 30 x 22 pollici)  
935 litri (247 galloni USA)

    Metà 250 x 250 x 125 mm  
(10 x 10 x 5 pollici)  
5,8 galloni USA (22 litri)

N/D
650 x 750 x 275 mm  
(25,6 x 29,5 x 10,8 pollici)  
272 litri (71,9 galloni USA)

N/D

    Minimo 250 x 250 x 50 mm  
(10 x 10 x 2 pollici) 
24 litri (6,3 galloni USA)

380 x 380 x 50 mm  
(15 x 15 x 2 pollici) 
32 litri (8,5 galloni USA)

650 x 750 x 50 mm  
(25,6 x 29,5 x 1,97 pollici)  
95 litri (25,09 galloni USA)

N/D

Peso parte massimo 9,6 kg (21,1 libbre) 21,6 kg (47,6 libbre) 75 kg (165 libbre) 150 kg (330 libbre)

Risoluzione massima2 4000 DPI 4000 DPI 4000 DPI 4000 DPI

Precisione
0,025-0,05 mm per 25,4 mm (0,001-0,002 pollice per pollice) di dimensione della parte  
La precisione può variare a seconda dei parametri di costruzione, della geometria, della dimensione, dell'orientamento e dei 
metodi di post-elaborazione della parte.

Strategia di scansione intelligente Costruzione automatica a velocità bimodali su ogni strato: scansione a campo ristretto per elementi di piccole dimensioni 

    
 Scansione di dettagli di dimensioni 

Fino a 75 μm (0,003 pollici) 
750 μm (0,030 pollici)

Fino a 75 μm (0,003 pollici) 
750 μm (0,030 pollici)

125 μm (0,005 pollici) 
750 μm (0,030 pollici)

125 μm (0,005 pollici) 
750 μm (0,030 pollici)

MATERIALI
Materiali di costruzione

Imballaggio del materiale Cartucce da 2 litri con sistema click-in per ricarica 
automatica a mani libere senza gocciolamenti

Cartucce da 10 kg con sistema click-in per ricarica 
automatica a mani libere senza gocciolamenti

SOFTWARE E RETE
Software di interfaccia stampante SLA 

stampante) 

Software di interfaccia stampante veloce e intuitivo con funzioni avanzate per ottimizzare l'utilizzo della macchina. Uso 

costruzioni di qualità eccellente.

Software 3D Sprint®

Requisiti hardware e software 3D Sprint

Windows 10 (64 bit), processore Intel® o AMD® con almeno 2,0 GHz, 4 GB di RAM, 7 GB di spazio disponibile su disco rigido, 
 

(HD 4000 o versioni successive), o Nvidia GeForce GTX 285, Quadro 1000 o versioni successive, o AMD Radeon HD 6450 o 
versioni successive, Internet Explorer 9 o versioni successive, Microsoft .NET Framework 4.6.1 (installato con l'applicazione)

Compatibile con 3D Connect™ 3D Connect Service offre una connessione sicura basata su cloud con i team dell'assistenza di 3D Systems.

Compatibilità di rete della stampante Predisposta per la rete con interfaccia Ethernet 10/100 4 MB, porta USB Ethernet, IEEE 802.3 con TCP/IP e NFS, porta USB

Sistema operativo della stampante Windows® 7 Windows® 10

STL, CTL, OBJ, PLY, ZPR, ZBD, AMF, WRL, 3DS, FBX, MJPDDD, 3DPRINT, BFF, IGES, IGS, STEP, STP, SLI

¹ La dimensione massima della parte dipende, fra altri fattori, dalla geometria. 
² DPI equivalente basato su una risoluzione della posizione spot laser di 0,00635 mm nelle prove di 3D Systems.


