


Supporto per
display per
veicoli spaziali

di un sellino,
Radio Flyer

PARTI DI GRANDI
DIMENSIONI,
A UNA VELOCITA
STRAORDINARIA

STAMPE DI GRANDI DIMENSIONI IN MENO DI 6 ORE.?
VOLUME DI STAMPA 4,6 VOLTE PIU GRANDE DELLA
FORM 4.

* Ternpa i alammas tipico utlitrands B0 peccontile delfabieres o stamss (53 )
una spessore delba strato i 00 g e gualaisl msteraln

Testa di
racchetta
da lacrosse

PIU" DI 20 MATERIALI

RESISTENZA AGLI| URTI

RIGIDITA" ELEVATA

RESISTENZA ALLE ALTE TEMPERATURE
ELASTOMERI

APPLICAZIONI SPECIALIZZATE
FUSIONE



STAMPANTI
EFFICIENTI

CDS' INTUITIVE Passa dalla progettazione CAD alla stampa
in brewvissimo tempo & con pochi clic

CHE CHIUNDUE PUC' con il nostro software gratulto PreForm.
IMPARARE A USARLE Erogazione automatica e veloce della resina
IN SOLI 15 MINUTI. @ Resin Pumping System da 5L

Maonitora le stampe- e gestizci gli apparecchi
ovunque tu sia can la videocamena integrata,
oli strumenti di diagnosi e il nostro software
gratuitn Dashhoard

Post-elaborazione semplice ed efficace
con la Build Platform Flex a rilagcio rapido,
I Farm Wash & kn Form Cure,

AFFRONTA
QUALSIASI SFIDA

GRMIE I‘"\LLE NDSTRE Material ad alte prestaziond ottimizzati per

essene resistenti agli urti, ritardanti di lamma,

RESINE LEADER rigidi, flessibdl ¢ makts altro
DEL SE | IDRE E hLLﬂ Farmulaziont senza acrilat], come | materiali
BPEN PLATFDRM in puro silicont, ceramics o poliuretano,

Disponibilith della Open Material Mode 8
matariali di terze parti certificati.

Possibilith di personalizzare |8 prestazion

di stampa specifiche per bty parte,
utilizzando impostagioni di stampa modificabill
e condhvishili,

PARTI
STRAORDINARIE

CON UNA FINITURA ~ Dettaal estremamentsproci uce

estremamente collimata con antialiasing

S UPERFICIALE preimpestoto per una risoluzione a livello
PARAGONABILE A o
QU ELLA OTTENUTA Superficl liscissime: forze di distacco ridotte

& support leggerissinmi

TRAMITE STAMPAGGIO

Aszemblaggi dalla massima accuraterza

A INIEZIONE tolleranze dimensionall XY pari a =015%

per un'ederenza costente degli assemblago

AFFIDABILITA
SENZA PARI

DI ADDIO impostazionl di stampa comalidate
ALLE STAMPE Sistemi ¢ controllo intelligenti
NON R"Js CITE. Plateriali di consuma riprogettati

che durano a ingo
Calibraziona nello stabilimento di produziona

Monitoreggio in remoto




T

:‘;f

SPECIFICHE
TECNICHE

orw |ETY

Tecnologia Lowe Force Disploy™ (UFDY)
Volume di stampa orsi 353 =194 =35 cm
Spessore dollo strato restoss 1 25-200 prm
Risoduzions XY 44 micron
Velncith di stampa massima B0 mm,h
Peso della stampants 585 kg
Dimension dells stompante othd o 528 = T4 e
Un anno di garanzia inchess
Garanzia ¢ servizio dassistenza Dispanibilk opzioni di estensions o garanzia o assistoren a pagamento
Compatibilits del software ‘Windenwws 7 ¢ suporiore | Mac OF X 1002 ¢ superions
Tipl di file accettati ST, DR, IMF

“La versatilitd dei materiali e la velocita della Form 4L ci consentono

di creare svariati prototipl e supporti di produzione al giorno. @
Questa stampante ha gia trasformato il modo in cul progettiamo a
e produciamo le parti, aiutandoci a migliorare lefficienza nello Brun Alves,

sviluppo dei prodotti” fngagnens delle svilippo IMAAM, Ford Motor Company




